Sicherheitsdatenblatt Seite: 1/8
geméal ChemV 2015 — SR 813.11

Druckdatum: 28.08.2026 Versionsnummer 1 liberarbeitet am: 11.12.2025

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise der Zubereitung und de

Unternehmens

" 1.1 Produktidentifikator
"Handelsname: STALOC 6S40 Fiigeverbindung hochfest / hochtemperaturbestéidndig, 50 / 250 ml

" Artikelnummer: 6s40

“UFI: N9S2-10PF-000C-NNEE

- 1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder der Zubereitung und Verwendungen von
denen abgeraten wird
Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

“Verwendung des Stoffes / des Gemisches Kiebstoff

1.3 Einzelheiten zur Herstellerin, die das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

“Hersteller/Lieferant:
Klebe-Technik AG
Eggstrasse 21
9100 Herisau
Schweiz

Tel. +41 71 333 17 26
Fax +41 71333 17 27

info@kleben.ch

" Auskunftgebender Bereich: Abteilung Produktsicherheit
" 1.4 Notrufnummer:
145 / 24h (Schweizerisches Toxikologisches Informationszentrum)
Stankovsky Handels GmbH +43 732 221877 (Mo-Do 08:00-16:00, Fr 08:00-12:00)
Tox Info Suisse
24-h-Notfallnummer: 145 (aus dem Ausland: +41 44 251 51 51)
Auskunft: +41 44 251 66 66

ABSCHNITT 2: Mégliche Gefahren

" 2.1 Einstufung des Stoffs oder der Zubereitung
" Einstufung gemaB Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Skin Irrit. 2 H315 Verursacht Hautreizungen.

Eye Irrit. 2 H319 Verursacht schwere Augenreizung.

Skin Sens. 1 H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
STOT SE 3 H335 Kann die Atemwege reizen.

- 2.2 Kennzeichnungselemente

" Kennzeichnung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Das Produkt ist gemaf CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet.

* Gefahrenpiktogramme

GHSO07

“ Signalwort Achtung

- Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:
Methacrylsaurehydroxypropylester,Isomerengem.
3,3,5-TRIMETHYLCYCLOHEXYL METHACRYLATE
2-Hydroxyethylmethacrylat
Acrylsaure

*Gefahrenhinweise
H315 Verursacht Hautreizungen.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H335 Kann die Atemwege reizen.
(Fortsetzung auf Seite 2)
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- Sicherheitshinweise

P101 Ist arztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
P102 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.

P103 Lesen Sie samtliche Anweisungen aufmerksam und befolgen Sie diese.

P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.

P280 Schutzhandschuhe / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.

P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspulen. Eventuell vorhandene
Kontaktlinsen nach Moglichkeit entfernen. Weiter ausspilen.

P321 Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).

P304+P340 BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und fur ungehinderte Atmung sorgen.

P312 Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.

P333+P313 Bei Hautreizung oder -ausschlag: Arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.

P405 Unter Verschluss aufbewahren.

P403+P233 An einem gut belifteten Ort aufbewahren. Behalter dicht verschlossen halten.

P501 Entsorgung des Inhalts / des Behalters gemaf den ortlichen / regionalen / nationalen/ internationalen

Vorschriften.
- 2.3 Sonstige Gefahren
"Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
"PBT: Nicht anwendbar
"VPVB: Nicht anwendbar

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2 Zubereitungen
"Beschreibung: Gemisch aus nachfolgend angefiihrten Stoffen mit ungefahrlichen Beimengungen.

- Gefahrliche Inhaltsstoffe:

CAS: 7779-31-9 3,3,5-TRIMETHYLCYCLOHEXYL METHACRYLATE >25-<50%
EINECS: 231-927-0 < Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE3,H335
CAS: 27813-02-1 Methacrylsaurehydroxypropylester,Isomerengem. >10-225%
EINECS: 248-666-3 < Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1,H317
Reg.nr.: 01-2119490226-37-XXXX
CAS: 79-10-7 Acrylsaure 21-<2,5%
EINECS: 201-177-9 <@ Flam. Liq. 3, H226; € Skin Corr. 1A, H314; & Aquatic Acute 1, H400; <& Acute
Reg.nr.: 01-2119452449-31-XXXX | Tox. 4, H302; Acute Tox. 4, H312; Acute Tox. 4, H332; STOT SE 3, H335
Spezifische Konzentrationsgrenze: STOT SE 3; H335: C 21 %
CAS: 80-15-9 Cumolhydroperoxyd 21-<2,5%
EINECS: 201-254-7 |® Org. Perox. C, H242; & Acute Tox. 3, H331; & STOT RE 2, H373; & Skin
Corr. 1A, H314; Aquatic Chronic 2, H411; @ Acute Tox. 4, H302; Acute Tox. 4,
H312; STOT SE 3, H335
Spezifische Konzentrationsgrenzen: Skin Corr. 1B; H314: C 210 %
Skin Irrit. 2; H315: 3% <C <10 %
Eye Dam. 1; H318: C23 %
Eye Irrit. 2; H319: 1% <C<3 %
STOT SE 3; H335: C <10 %
CAS: 868-77-9 2-Hydroxyethylmethacrylat 21-£2,5%
EINECS: 212-782-2 < Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317
Reg.nr.: 01-2119490169-29-XXXX

" Zusétzliche Hinweise: Der Wortlaut der angefiihrten Gefahrenhinweise ist dem Abschnitt 16 zu entnehmen.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen
" Allgemeine Hinweise: Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstiicke unverziglich entfernen.

“Nach Einatmen:

Reichlich Frischluftzufuhr und sicherheitshalber Arzt aufsuchen.
Bei Bewusstlosigkeit Lagerung und Transport in stabiler Seitenlage.

“Nach Hautkontakt: Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspdilen.

“Nach Augenkontakt:

Augen mehrere Minuten bei gedffnetem Lidspalt unter flieRendem Wasser spllen. Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.
“Nach Verschlucken: Bej anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.

" 4.2 Wichtigste akute und verzégert auftretende Symptome und Wirkungen
Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

(Fortsetzung auf Seite 3)
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" 4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Keine weiteren relevanten Informationen verfuigbar.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

5.1 Lé6schmittel

*Geeignete Loschmittel: Feuerlsschmanahmen auf die Umgebung abstimmen.

- 5.2 Besondere vom Stoff oder der Zubereitung ausgehende Gefahren
Keine weiteren relevanten Informationen verflgbar.

- 5.3 Hinweise fiir die Brandbekdmpfung

"Besondere Schutzausriistung: Keine besonderen Maknahmen erforderlich.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

"6.1 Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfédllen
anzuwendende Verfahren
Nicht erforderlich
6.2 UmweltschutzmaBBnahmen: Nicht in die Kanalisation/Oberflachenwasser/Grundwasser gelangen lassen.
" 6.3 Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung:
Mit flissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Saurebinder, Universalbinder, Sdgemehl) aufnehmen.
Kontaminiertes Material als Abfall nach Abschnitt 13 entsorgen.
Fir ausreichende Liftung sorgen.
" 6.4 Verweis auf andere Abschnitte
Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.
Informationen zur personlichen Schutzausrustung siehe Abschnitt 8.
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1 SchutzmaBBnahmen zur sicheren Handhabung
Fir gute Beluftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen.
Aerosolbildung vermeiden.

"Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz: Keine besonderen Maknahmen erforderlich.

- 7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertréglichkeiten
‘Lagerung:

* Anforderung an Lagerrdume und Behalter: Keine besonderen Anforderungen.

- Zusammenlagerungshinweise: Nicht erforderlich

"Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen: Behiilter dicht geschlossen halten.

" 7.3 Spezifische Endanwendungen Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénlich

Schutzausriistungen

" 8.1 Zu iiberwachende Parameter
' Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu iliberwachenden Grenzwerten:

Das Produkt enthalt keine relevanten Mengen von Stoffen mit arbeitsplatzbezogenen, zu liberwachenden Grenzwerten.
" Zusitzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung giltigen Listen.

- 8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition
*Geeignete technische Steuerungseinrichtungen Keine weiteren Angaben, siehe Abschnitt 7.
“Individuelle SchutzmaBnahmen, zum Beispiel persénliche Schutzausriistung

 Allgemeine Schutz- und HygienemaBnahmen:
Von Nahrungsmitteln, Getranken und Futtermitteln fernhalten.
Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen.
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.
Berlihrung mit den Augen und der Haut vermeiden.
“Atemschutz
Bei kurzzeitiger oder geringer Belastung Atemfiltergerat; bei intensiver bzw. langerer Exposition umluftunabhangiges

Atemschutzgerat verwenden.
(Fortsetzung auf Seite 4)
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"Handschutz
Schutzhandschuhe

Das Handschuhmaterial muss undurchlassig und besténdig gegen das Produkt / den Stoff / die Zubereitung sein.

Aufgrund fehlender Tests kann keine Empfehlung zum Handschuhmaterial fir das Produkt / die Zubereitung / das

Chemikaliengemisch abgegeben werden.

Auswahl des Handschuhmaterials unter Beachtung der Durchbruchzeiten, Permeationsraten und der Degradation.
“Handschuhmaterial

Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren Qualitdtsmerkmalen abhangig

und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Da das Produkt eine Zubereitung aus mehreren Stoffen darstellt, ist die

Bestandigkeit von Handschuhmaterialen nicht vorausberechenbar und muf} deshalb vor dem Einsatz Giberpruft werden.
"Durchdringungszeit des Handschuhmaterials

Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.

*Augen-/Gesichtsschutz

DichtschlieRende Schutzbrille

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

* Allgemeine Angaben

- Aggregatzustand Flussig

"Farbe Griin

“Geruch: Charakteristisch

" Geruchsschwelle: Nicht bestimmt

- Schmelzpunkt/Gefrierpunkt: Nicht bestimmt

" Siedepunkt oder Siedebeginn und Siedebereich Nicht bestimmt

* Entziindbarkeit Nicht anwendbar

“Untere und obere Explosionsgrenze

“Untere: Nicht bestimmt
Obere: Nicht bestimmt

" Flammpunkt: >100 °C

- Zersetzungstemperatur: Nicht bestimmt

"pH-Wert: Nicht bestimmt

" Viskositit:

Kinematische Viskositat Nicht bestimmt

“Dynamisch bei 20 °C: 680 mPas

‘Loslichkeit

"Wasser: Nicht bzw. wenig mischbar.

Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (log-

Wert) Nicht bestimmt
“Dampfdruck: Nicht bestimmt
Dichte und/oder relative Dichte
" Dichte bei 20 °C: 1,1 g/cm?
"Relative Dichte Nicht bestimmt
" Dampfdichte Nicht bestimmt
9.2 Sonstige Angaben
“Aussehen:

"Form: Viskos

(Fortsetzung auf Seite 5)
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"Wichtige Angaben zum Gesundheits- und
Umweltschutz sowie zur Sicherheit

- Zundtemperatur: Das Produkt ist nicht selbstentziindlich.

" Explosive Eigenschaften: Das Produkt ist nicht explosionsgefahrlich.
"VOC (EU) in %

"VOCV (CH) 0,00 %

‘Zustandsanderung

"Verdampfungsgeschwindigkeit Nicht bestimmt

*Angaben liber physikalische Gefahrenklassen
" Explosive Stoffe/Gemische und Erzeugnisse mit

Explosivstoff entfllt
" Entziindbare Gase entfallt
“Aerosole entfallt
- Oxidierende Gase entfallt
* Gase unter Druck entfallt
* Entziindbare Fliissigkeiten entfallt
* Entziindbare Feststoffe entfallt
‘ Selbstzersetzliche Stoffe und Gemische entfallt
" Pyrophore Fliissigkeiten entfallt
" Pyrophore Feststoffe entfllt

‘ Selbsterhitzungsfahige Stoffe und Gemische entfllt
- Stoffe und Gemische, die in Kontakt mit Wasser

entziindbare Gase entwickeln entfllt
- Oxidierende Fliissigkeiten entfallt
- Oxidierende Feststoffe entfllt
*Organische Peroxide entfllt
" Gegeniiber Metallen korrosiv wirkende Stoffe

und Gemische entfllt
‘Desensibilisierte Stoffe/Gemische und

Erzeugnisse mit Explosivstoff entfallt

ABSCHNITT 10: Stabilitdt und Reaktivitét

- 10.1 Reaktivitét Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
10.2 Chemische Stabilitét
"Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:
Keine Zersetzung bei bestimmungsgemafer Verwendung.
- 10.3 Méglichkeit gefahrlicher Reaktionen Keine gefahrlichen Reaktionen bekannt.
- 10.4 Zu vermeidende Bedingungen Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
10.5 Unvertrédgliche Materialien: Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
- 10.6 Gefédhrliche Zersetzungsprodukte: Keine gefahrlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

*11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
" Akute Toxizitat Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
" Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:

79-10-7 Acrylsaure

Oral LD50 250 mg/kg (rat)

Dermal |LD50 280 mg/kg (rabbit)

80-15-9 Cumolhydroperoxyd

Oral LD50 382 mg/kg (rat)

Dermal |LD50 500 mg/kg (rat)

Inhalativ | LC50/4 h|220 mgl/l (rat)

(Fortsetzung auf Seite 6)
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868-77-9 2-Hydroxyethylmethacrylat
Oral |LD5O |5.050 mg/kg (rat)
" Primére Reizwirkung:
’ Atz-lReizwirkung auf die Haut verursacht Hautreizungen.
*Schwere Augenschadigung/-reizung Verursacht schwere Augenreizung.
" Sensibilisierung der Atemwege/Haut Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- Keimzellmutagenitét Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
Karzinogenitét Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
" Reproduktionstoxizitét Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
" Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Exposition Kann die Atemwege reizen.

 Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter Exposition
Aufgrund der verflgbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

" Aspirationsgefahr Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfilllt.
*11.2 Angaben iiber sonstige Gefahren

" Endokrinschadliche Eigenschaften
Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

- 12.1 Toxizitéat

“Aquatische Toxizitét: Keine weiteren relevanten Informationen verfuigbar.

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
- 12.3 Bioakkumulationspotenzial Keine weiteren relevanten Informationen verflgbar.

- 12.4 Mobilitat im Boden Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

- 12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

"PBT: Nicht anwendbar

"VPVB: Nicht anwendbar

12.6 Endokrinschédliche Eigenschaften Das Produkt enthilt keine Stoffe mit endokrinschadlichen Eigenschaften.
- 12.7 Andere schédliche Wirkungen

“Weitere okologische Hinweise:

*Allgemeine Hinweise:
Wassergefahrdungsklasse 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefahrdend
Nicht unverdiinnt bzw. in groReren Mengen in das Grundwasser, in Gewasser oder in die Kanalisation gelangen lassen.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

" Empfehlung: Darf nicht zusammen mit Hausmill entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

“Ungereinigte Verpackungen:
" Empfehlung: Entsorgung gemaf den behérdlichen Vorschriften.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

- 14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer

"ADR, ADN, IMDG, IATA entfallt
" 14.2 OrdnungsgeméfBe UN-Versandbezeichnung
"ADR, ADN, IMDG, IATA entfallt

 14.3 Transportgefahrenklassen

“ADR, ADN, IMDG, IATA
‘Klasse entfallt

14.4 Verpackungsgruppe
"ADR, IMDG, IATA entfallt

(Fortsetzung auf Seite 7)
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- 14.5 Umweltgefahren: Nicht anwendbar
" 14.6 Besondere VorsichtsmaBnahmen fiir den

Verwender Nicht anwendbar
*14.7 Massengutbeférderung auf dem Seeweg

geméafB IMO-Instrumenten Nicht anwendbar
“UN "Model Regulation": entfllt

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

- 15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften

fiir den Stoff oder die Zubereitung

822.115, Jugendarbeitsschutzverordnung - ArGV 5 und 822.115.2, Verordnung des WBF uber gefahrliche Arbeiten fur Jugendliche
sind zu beachten.

ArGV 1 und 822.111.52, Verordnung des WBF uber gefahrliche und beschwerliche Arbeiten bei Schwangerschaft und Mutterschaft
sind nicht zutreffend.

“Richtlinie 2012/18/EU
“Namentlich aufgefiihrte gefahrliche Stoffe - ANHANG | Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.
"VERORDNUNG (EG) Nr. 1907/2006 ANHANG XVII Beschrankungsbedingungen: 3

" Richtlinie 2011/65/EU zur Beschrankung der Verwendung bestimmter gefahrlicher Stoffe in Elektro-
und Elektronikgeraten — Anhang Il

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

"VERORDNUNG (EU) 2019/1148

‘Anhang | - BESCHRANKTE AUSGANGSSTOFFE FUR EXPLOSIVSTOFFE (Oberer
Konzentrationsgrenzwert fiir eine Genehmigung nach Artikel 5 Absatz 3)
Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

“Anhang Il - MELDEPFLICHTIGE AUSGANGSSTOFFE FUR EXPLOSIVSTOFFE

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

“Verordnung (EG) Nr. 273/2004 betreffend Drogenausgangsstoffe

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

“Verordnung (EG) Nr. 111/2005 zur Festlegung von Vorschriften fiir die Uberwachung des Handels
mit Drogenaustauschstoffen zwischen der Gemeinschaft und Drittlandern
Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

*Nationale Vorschriften:

" Klassierung wassergefdahrdender Flissigkeiten: Kiasse B (Selbsteinstufung)
“VOCV (CH) 0,00 %
- 15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung: Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgefiihrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Die Angaben stlutzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von
Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhaltnis.

"Relevante Satze
H226 Flussigkeit und Dampf entziindbar.
H242 Erwarmung kann Brand verursachen.
H302 Gesundheitsschéadlich bei Verschlucken.
H312 Gesundheitsschadlich bei Hautkontakt.
H314 Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden.
H315 Verursacht Hautreizungen.
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H318 Verursacht schwere Augenschaden.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H331 Giftig bei Einatmen.
H332 Gesundheitsschéadlich bei Einatmen.

H335 Kann die Atemwege reizen.
(Fortsetzung auf Seite 8)
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H373 Kann die Organe schadigen bei langerer oder wiederholter Exposition.
H400 Sehr giftig fir Wasserorganismen.
H411 Giftig fur Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

" Datenblatt ausstellender Bereich: Abteilung Produktsicherheit
“ Ansprechpartner: Hr. Samuel Bellorti
* Abkiirzungen und Akronyme:

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by
Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

VOCV: Lenkungsabgabe auf fliichtigen organischen Verbindungen, Schweiz (Swiss Ordinance on volatile organic compounds)
LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

VPVB: very Persistent and very Bioaccumulative

Flam. Liq. 3: Entziindbare Flissigkeiten — Kategorie 3

Org. Perox. C: Organische Peroxide — Typ C/D

Acute Tox. 4: Akute Toxizitat — Kategorie 4

Acute Tox. 3: Akute Toxizitat — Kategorie 3

Skin Corr. 1A: Hautreizende/-atzende Wirkung — Kategorie 1A

Skin Irrit. 2: Hautreizende/-atzende Wirkung — Kategorie 2

Eye Irrit. 2: Schwere Augenschadigung/Augenreizung — Kategorie 2

Skin Sens. 1: Sensibilisierung der Haut — Kategorie 1

STOT SE 3: Spezifische Zielorgan-Toxizitat (einmalige Exposition) — Kategorie 3

STOT RE 2: Spezifische Zielorgan-Toxizitat (wiederholte Exposition) — Kategorie 2
Aquatic Acute 1: Gewassergefahrdend - akut gewassergefahrdend — Kategorie 1
Aquatic Chronic 2: Gewassergefahrdend - langfristig gewassergeféahrdend — Kategorie 2



